Ломако Л.А. - "Снаряжение патронов в домашних условиях"

От редакции
В последнее время снаряжение патронов в домашних условиях находит всё большее распространение в охотничьей практике. Молодые, да и бывалые охотники, которые привыкли пользоваться унитарным, готовым патроном, естественно, на первых порах, самостоятельно снаряжая патроны, испытывают трудности.

У них возникает немало вопросов, желание посоветоваться с человеком компетентным. Литературы на эти темы, к сожалению, крайне мало, а если она выходит, то мизерными тиражами.

Приведём лишь одно из множества писем в редакцию. Инвалид Великой Отечественной войны Иван Васильевич Комаров пишет "...описываете вы всё хорошо, но недостаточно о том, как надо снаряжать патроны, сколько пороха, сколько дроби и какой заряд для каких зверей и птиц применять... это обязательно надо для молодых охотников, потому что нигде нет никаких брошюрок по этим вопросам".

Эта брошюра ответит на многие вопросы наших читателей. Её автор – мастер спорта, оружиевед. Он собрал, систематизировал и обобщил полезные сведения из многих публикаций, основываясь на богатой личной охотничьей практике.

Однако его суждения не бесспорны и потому предлагаются не как непреложная инструкция, а как пособие, содержащее полезные сведения и советы, которые читатель применит в своей практике творчески.

От автора
· Представляю вниманию читателя свои заметки по вопросам, касающимся, на мой взгляд, любого охотника:

· Как снаряжать патроны?

· Почему я в некоторых случаях отдаю предпочтение латунным гильзам?

· Как улучшить качество дробового и пулевого выстрела из гладкоствольного ружья, пользуясь наиболее доступными боеприпасами?

· Какие пули лучше для стрельбы из гладкоствольного оружия и как их самому изготовить?

Мысли, которые я буду излагать ниже, родились не вдруг, а накапливались в течение 40 лет занятий любимым охотничьим спортом. К поискам ответа на поставленные вопросы меня привели многолетняя практика, жизненный опыт, объективные трудности, с которыми мы сталкиваемся постоянно.

Усилия нашей отечественной промышленности, к сожалению, не отличаются чрезмерной заботой об охотниках.

В большей степени они направлены на повышение конкурентоспособности продукции на внешнем рынке, зачастую не учитывают запросы рядовых потребителей и не приводят к улучшению качества продукции. Для иллюстрации назову несколько в общем-то известных примеров.

Самые дешёвые ружья выпускаются с эжекторными механизмами, нужными только для элитных, богатых охотников, которые, как правило, не переснаряжают гильзы.

Далее. Все ружья, кроме самых дорогих, изготавливаются с хромированными каналами стволов, что является предпосылкой неполного сгорания бездымного пороха и требует специальных способов снаряжения патронов.

Несмотря на многократное удорожание пороха, дроби, гильз, капсюлей и т.д., ни в одном магазине вы не найдете их в нужном для охотников ассортименте.

До сих пор продаются осаленные войлочные пыжи, практически непригодные для бездымного пороха.

Все папковые и пластмассовые гильзы делаются только под капсюль "Жевело", совершенно нежелательный для 16-го и меньших калибров, но зато – более дорогой; даже латунные гильзы начали рассверливать под "Жевело", приводя их в полную негодность.

Все это, наряду с практическим запретом на владение нарезным оружием, заставляет многих охотников "изобретать", совершенствовать некоторые элементы охотничьего вооружения. Я тоже попытался внести лепту в это дело, и выношу свой труд на суд друзей-охотников в надежде, что они его поймут и чем-то воспользуются.
 

О внутренней баллистике дробового выстрела
Повышение стоимости боеприпасов увеличило число охотников, занимающихся снаряжением патронов в домашних условиях. Начинающие и даже достаточно опытные охотники обсуждают, спорят, какой способ лучше, какие использовать подручные материалы. К сожалению, часто рекомендации бывалых охотников, да и охотничья литература на тему рационализации процесса снаряжения патронов не содержат объяснения физического смысла предлагаемых способов с позиций внутренней баллистики и могут считаться справедливыми только при использовании дымного (чёрного) пороха; так, например, до самого последнего времени отдельные авторы рекомендуют использовать осаленные войлочные пыжи, ухудшающие действие бездымного пороха.

Как правильно снаряжать патроны к охотничьему ружью? Прежде всего необходимо отметить, что до сих пор многие охотники недооценивают значения пристрелки какого-либо конкретного ружья, то есть подбора наилучшего веса заряда и снаряда и наилучшего способа снаряжения патрона к нему. "Вот у меня ружьё – сколько хочешь клади пороха и дроби – бьёт как часы, – часто можно слышать от владельцев. Они допускают, по меньшей мере, две ошибки: во-первых, – ружья разного веса не могут быть безразличны к весу снаряда, а во-вторых, способность ружья придавать какую-то форму дробовому снопу и высокую скорость дроби, называемую в обиходе "резкостью", проявляется только после полного сгорания пороха и создания в начале ствола оптимального давления пороховых газов, которое зависит от правильности снаряжения патрона. Если не будет нужного давления пороховых газов, то у любого ружья с самым выдающимся боем вместо выстрела может получиться только "пшик". Здесь нужно отметить существенные различия в пиродинамике порохов, то есть закономерности их горения. Большинству охотников известно, что чёрный (дымный) порох на открытой поверхности или в какой-то ёмкости сгорает, на взгляд человека, мгновенно, почти независимо от плотности укупорки. Но это только "почти". В одном из рассказов прошлого века описывается процесс зарядки шомпольного ружья. Порох, запыженный комком кудели (овечьей шерсти) уплотняется шомполом, бросаемым в ствол до тех пор, пока он не выскочит из ствола от удара о пыж. В этом эпизоде отражаются результаты практических наблюдений стрелков за качеством выстрела. Вообще же в ружейном патроне казнозарядного ружья дымный порох сгорает при выстреле одинаково быстро, независимо от способа снаряжения патрона: качество выстрела при этом зависит, главным образом, от технических показателей ружья: калибра и сверловки ствола, его длины, характеристик металла, из которого изготовлен ствол, и других показателей.

При использовании охотником бездымного пороха природа выстрела меняется. Бездымный порох, подожжённый на открытой поверхности, горит, "как примус". На этом и основана методика проверки его годности. На сложенную уголком полоску бумаги насыпается 0,25 г пороха "Сокол" тонкой грядкой длиной 5 см, конец бумажки, положенной на край ствола, поджигается и по секундомеру отмечается время сгорания. Если проба пороха сгорает менее чем за 1,8 сек, то это означает ускоренное горение, более быстрое, чем нужно для охотничьего ружья и, следовательно, непригодность пороха к использованию из-за его взрывоопасности.

В чем же суть процесса горения бездымного пороха? При зажигании заряда пороха "Сокол", каждый грамм которого состоит примерно из трех тысяч пластинок, эти пластинки начинают гореть одновременно, параллельными слоями по всей поверхности, превращаясь при этом в раскалённые пороховые газы в объёме, тысячекратно превышающем первоначальный объём пороховых зерен, то есть – сжатие пропорционально увеличению своего объёма. Воспламенение происходит мгновенно по всей поверхности всех зерен заряда, сжатого пороховой прокладкой и пыжами. Эта мгновенность имеет место при повышении давления газов до 40-60 атмосфер, в среднем – до 50 атмосфер. После такого, мгновенного, воспламенения каждая порошинка, каждое пороховое зерно продолжает гореть с одинаковой скоростью, превышающей, кстати, скорость горения дымного пороха. Не следует забывать, что очень малая толщина одной пластинки-порошинки, по сравнению с размерами одной молекулы пороха, весьма велика и поэтому процесс горения имеет определенную постепенность, показанную на диаграмме (рис. 1). (Сплошными линиями изображены показатели оптимального режима горения, а пунктирными – показатели режима горения при воспламенении в условиях заниженного давления форсирования снаряда.)

[image: image1.png]Ha3/w ‘ngodp auid0dox)
g 8 § B 8u8

% g 8 8 B 8 8%

W 2% ‘avouDN 9 amuaven)]

™ %0 @0 0 00 A0
JIAURE KQRAAG CMIEOAR, MM

%0




Рис. 1. Диаграмма горения бездымного пороха "Сокол"
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Рис. 2. Изменение поверхности порохового зерна в процессе сгорания
Полное сгорание порохового заряда после воспламенения происходит на расстоянии около 30 см от казённого среза ствола (Р кон. ), а максимальное давление газов (Р макс. ) создается раньше – в 10 – 15 см от казённого среза. Это объясняется тем, что суммарная поверхность всех тонких пороховых пластинок в процессе горения уменьшается очень незначительно, что видно из рис. 2. (а) Начальные размеры поверхности порохового зерна.

б) Размеры поверхности порохового зерна после уменьшения его объёма в процессе сгорания.)

Следовательно, горение пороха сопровождается равномерным прибавлением количества пороховых газов и повышением их давления. Повышение давления вызывает движение снаряда, то есть порохового пыжа, дроби (пули). По мере ускорения движения снаряда темп приращения объёма канала ствола за снарядом начинает опережать темп приращения объёма выделяющихся газов и их давление начинает уменьшаться.

С момента окончания горения пороха (Р кон. ) происходит окончательный разгон дробового или пулевого снаряда, характеризующийся степенью понижения давления от Р кон. до Р дул..

Чем больше степень падения давления Р кон., тем выше скорость дроби на вылете из ствола, меньше дульное давление Р дул., меньше громкость звука и отдача ружья при выстреле. Такие оптимальные показатели горения пороха и движения снаряда в канале ружейного ствола показаны на диаграмме (рис. 1) сплошными линиями.

Теперь посмотрим, какие дефекты могут появиться в производстве выстрела с применением бездымного пороха и что нужно делать при снаряжении патрона, чтобы получить его оптимальные показатели.

Описание этого процесса мы начали с того, что воспламенение поверхности всех пороховых зёрен происходит одновременно при давлении 50 атмосфер (Р воспл. ). Особенностью этого момента является то, что воспламенение должно происходить до начала движения снаряда, когда все зёрна порохового заряда ещё прижаты друг к другу в первоначальном объёме камеры сгорания. Следовательно, одновременное воспламенение поверхностей пороховых зёрен должно происходить в условиях соприкосновения этих поверхностей, когда давление форсирования достигло или несколько превысило давление воспламенения, и только после воспламенения пороховые зёрна получили возможность перемещения и удаления друг от друга. Таким образом, желая получить быстрое и полное воспламенение бездымного пороха, мы оказались перед задачей создания определённого давления форсирования. От чего же оно зависит? Какие силы препятствуют началу движения снаряда? Это силы трения прокладок и пыжей о внутреннюю поверхность гильзы; силы инерции снаряда, сила, необходимая для раскрытия дульца гильзы, завальцованного обычной закруткой или "звёздочкой". Все эти силы в сумме гораздо меньше давления воспламенения, которое даже в патроне 20-го калибра составляет 100 кг. Поэтому необходимое давление форсирования может быть достигнуто лишь при соблюдении двух условий – одновременности действия всех сил, составляющих давление форсирования и скорости процесса, при которой сила инерции снаряда во столько раз превышает его вес, во сколько раз его ускорение превышает ускорение свободного падения – 9,81 м/сек 2: это второе условие, являющееся смыслом выстрела, вступает в действие только при соблюдении первого условия.

Назовем типичные ошибки, которые могут появиться при снаряжении патрона. Прежде всего, это недостаточное сжатие порохового заряда. Если пороховая прокладка имеет возможность легко двигаться вперед, а пыж – легко сжиматься, то в момент воспламенения капсюля от удара бойка объём камеры сгорания может быстро увеличиться. В результате упадёт давление форсирования, контакт между зёрнами порохового заряда нарушится и воспламенение пороха замедлится, так как часть пороховых зёрен не воспламенится. Замедление нарастания давления пороховых газов приведёт к более постепенному, с меньшим ускорением, началу движения снаряда при меньшем давлении. Действие сил инерции, удерживающих снаряд, уменьшится пропорционально уменьшению ускорения, что в свою очередь приведет к ещё большему замедлению сгорания пороха. В этом случае диаграмма давлений в канале ствола может быть такой, какая показана на рис. 1 пунктирной линией. Это значит: максимальное давление уменьшится, порох будет ещё продолжать гореть после вылета снаряда из ствола (заметен выброс пламени из дула), дульная скорость уменьшится, дульное давление увеличится, звук выстрела и отдача усилятся до "пушечной". И всё это произойдет независимо от характеристики ружья, а только оттого, что давление форсирования в патроне будет меньше оптимального давления воспламенения бездымного пороха. Диаграмма сгорания дымного пороха, как правило, имеет вид, промежуточный между вариантами, приведенными на рис. 1.

Каковы основные причины снижения давления форсирования в патроне с бездымным порохом и ухудшения качества выстрела? Назовем основные.

— Плохое качество пороховой прокладки в папковой гильзе или всех прокладок при использовании латунной гильзы.

— Недостаточное сжатие порохового заряда и мягкого войлочного пыжа На банках с порохом дается рекомендация: сжимать заряд с силой 8 кг, а не кг/см 2, на мой взгляд, совершенно неграмотна, так как она обозначает, что в патроне 20-го калибра порох должен быть сжат в 1,5 раза сильнее, чем в патроне 12-го. Для улучшения сгорания пороха нужно обратное соотношение.

— Применение осаленных войлочных пыжей, имеющих пониженный коэффициент трения на стадии форсирования снаряда, а не на стадии разгона после окончания горения пороха.

— Применение многопустотных полиэтиленовых пыжей-контейнеров, которые легко сжимаются на стадии форсирования.

— Применение в качестве пороховых прокладок полиэтиленовых обтюраторов, действие которых отсутствует на стадии форсирования и проявляется только после почти полного сгорания пороха, когда в канале ствола уже создалось высокое давление: обтюрация в этом случае достигается в результате прижатия "юбочки" обтюратора к внутренней поверхности канала ствола, что повышает давление в стволе на 15% без увеличения дульной скорости снаряда. Обтюратор, не прижатый спереди дробовым снарядом, иногда вообще не выбрасывается. Это приводит к разрыву невычищенного ствола при выстреле даже нормальным патроном (такой случай произошел на соревнованиях, проводившихся советом ВОО ЦО МО в 1992 году).

— Слабая завальцовка или запрессовка "звёздочкой" дульца папковой или полиэтиленовой гильзы.

Кроме упомянутых причин бывают другие, которые не сразу поддаются осмыслению. Так, например, не всегда полезны различные способы усиления действия капсюля "Центробой" в латунных гильзах.

Подсыпка в капсюльное гнездо нескольких зёрен чёрного пороха как бы усиливает вспышку капсюля, но не изменяет давления форсирования и только преждевременно нарушает соприкосновение пороховых зёрен. Рассверливание латунных гильз под капсюль "Жевело" иногда приводит прямо-таки к анекдотичным результатам. Один из стрелков-стендовиков снарядил патроны в латунные гильзы, рассверлённые под "Жевело", бездымным порохом "Сунар", удельный объём которого значительно меньше, чем у пороха "Сокол". Заряд "Сунара" помещается в латунной гильзе сравнительно тонким слоем (рис. 3).
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Рис. 3. Воспламенение пороха "Сунар" в латунной гильзе с капсюлем "Жевело".
При вспышке капсюля "Жевело" факел пламени из капсюля настолько резко отталкивает пороховую прокладку и всё, что за ней находится, что в камере сгорания не создается условий для воспламенения пороха: все зёрна пороха отбрасываются друг от друга и вместо выстрела происходит уже упоминавшийся "пшик", что и произошло у стрелка, воспользовавшегося "усовершенствованными" латунными гильзами.

Кстати говоря, дробь в упомянутых "пшиковых" патронах была закреплена способами, неоднократно описанными в журнале "Охота и охотничье хозяйство". Все эти способы, как правило, говорят о закреплении дробового пыжа, чтобы "не потерять дробь" до выстрела или при выстреле из соседнего ствола, но являются недостаточными для создания в патроне оптимальных условий, необходимых для воспламенения и полного сгорания бездымного пороха. Следовательно, чтобы получить полноценный выстрел, пользуясь порохом "Сунар", нужно обращать особое внимание на качество прокладок, на порох и пыжи (не допуская их осалки) и качество завальцовки (закрутки).

Обобщая вышеизложенное, приходишь к выводу, что оценка всех способов снаряжения охотничьих патронов должна сводиться к оценке влияния этих способов на обеспечение соответствия давления форсирования давлению воспламенения.

1. Сортировка гильз
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Рис. 4.

Сортировке путём внешнего осмотра подвергаются любые гильзы. Отбраковываются и выбрасываются гильзы, имеющие продольные или поперечные трещины, а также новые гильзы с увеличенной толщиной бортиков у металлических шляпок (бывают и такие после заводского "контроля"). Проверяется наличие затравочных отверстий в капсюльных гнёздах латунных гильз. Отобранные для снаряжения гильзы устанавливаются однообразно (шляпками вверх) в подставку с гнёздами (рис 4).

2. Удаление капсюлей из стреляных гильз
Для удаления из гильз стреляных капсюлей наиболее удобен прибор "УПС" (универсальный прибор Сидоренко), имеющийся в продаже в охотничьих магазинах. Многолетняя практика применения этого прибора показывает, что его можно дооборудовать для снаряжения патронов нескольких калибров. Для этого необходимо изготовить дополнительные опорные конуса, аналогичные установленному на приборе, с наружным диаметром, соответствующим нужному калибру. Для удобства работы с прибором необходимо заменить пуансон для выталкивания капсюля "Жевело" в соответствии с рис. 5.
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Рис. 5. Пуансон к прибору "УПС" для вытаскивания капсюля "Жевело" из папковых гильз
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Рис. 6. Выталкивание капсюля из стреляной гильзы прибором "Диана".
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Рис. 7. Вспомогательная подставка.
Для выбивания раздувшихся при выстреле капсюлей "Жевело" полезно иметь прибор "Диана" (рис. 6) и подставку (рис. 7), которая будет еще необходима для других операций.

Гильзы, освобождённые от стреляных капсюлей, также, как и новые в случае их применения, устанавливаются в подставку (рис. 4) шляпкой вверх.

На стадии технологической операции по §2 производится также прочистка капсюльных гнёзд латунных гильз.

3. Обрезка дульной части стреляных гильз
При выбивании капсюлей из стреляных гильз прибором "УПС" дульца гильз частично расправляются на опорном конусе прибора, но недостаточно для удобства выполнения последующих операций. Кроме того, практика показывает, что дульца гильз, деформированные предыдущей закруткой и выстрелом, не обеспечивают вторично качественной завальцовки, даже если их расправляют на специальном конусе с нагревом (пластмассовые) или с пропиткой в расплавленном стеарине (папковые).

Лучшие результаты дает обрезка дульца гильзы на 5 мм после любой предыдущей заделки – обычной закруткой или "звёздочкой".

После обрезки край дульца гильзы становится ровней и при повторной закрутке завальцовывается недеформированный участок гильзы, создавая более прочный валик по окружности дробового пыжа от обычной закрутки или гофры при заделке гильзы "звёздочкой". Уменьшение длины гильзы на 5 мм в меньшей степени сказывается на ухудшении качества выстрела, чем слабость крепления дробового пыжа. Оставшаяся длина гильзы вполне достаточна для размещения всех компонентов патрона с бездымным порохом. В зависимости от количества снаряжаемых патронов, гильзы можно обрезать ножом на круглой палке-оправке или при помощи специального приспособления-ножа, который представлен на рис. 8.
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Рис. 8. Приспособление для обрезки гильз.
Такой нож может быть легко изготовлен самим охотником, так как выполняется из дерева, в качестве режущего элемента вставляется лезвие от безопасной бритвы, которое заменяется по мере затупления, примерно через каждые 100 гильз (переворачивается другой стороной режущей кромки). После обрезки гильзы устанавливаются в подставку, рис. 4, шляпкой вниз. На стадии выполнения операций по §3 можно произвести очистку латунных гильз от нагара, если они переснаряжаются после стрельбы дымным порохом (отмачивание в 25% растворе уксуса, промывка в горячей воде, протирка и просушка). После стрельбы бездымным порохом необходимости в очистке латунных гильз обычно не возникает.

4. Опрессовка металлических шляпок гильз
Ввиду наличия различных допусков в размерах патронников охотничьих ружей, стреляная гильза из одного ствола после повторного снаряжения может не войти в патронник другого ствола даже этого же ружья – из-за раздутия металлической шляпки.

Для восстановления стандартных размеров гильз необходимо иметь кольцо-матрицу (рис. 9) и пуансон (рис. 10).
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Рис. 9. Кольцо-матрица для опрессовки шляпок гильз.
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Рис. 10. Пуансон для опрессовки шляпок гильз.
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Опрессовка производится путём забивания гильзы в матрицу (рис. 9) пуансоном (рис. 10) при помощи молотка на вспомогательной подставке (рис. 7) Рабочее положение приспособлений показано на рис. 11. Обратно из матрицы гильза выталкивается обычным навойником или направляющей втулкой от прибора "Диана". Спрессованные гильзы устанавливаются в подставку, рис. 4, шляпкой вверх. Новые гильзы также полезно пропустить через матрицу (рис. 9) для контроля. Подставку (рис. 7) для уменьшения грохота во время работы, целесообразно устанавливать на какое-нибудь массивное основание, например, – мешочек с дробью, упругую прокладку из пористой резины и т.п.

Патроны, снаряжённые в опрессованные стреляные гильзы, идеально подходят к любому ружью и обеспечивают лучшее качество выстрела, нежели патроны с новыми гильзами. Заслуженный мастер спорта по стендовой стрельбе Н.Д. Дурнев на ответственных соревнованиях всегда пользовался патронами, снаряженными в стреляные гильзы.


5. Запрессовка капсюлей
Самым предпочтительным инструментом для запрессовки капсюлей любого типа следует считать прибор УПС, при отсутствии которого может применяться прибор "Диана". Если в процессе удаления стреляного капсюля "Жевело" произошло раздутие капсюльного гнезда и новый капсюль в нём не держится, нужно сжать плоскогубцами цилиндрическую часть капсюля, чтобы она приняла овальную форму, после чего капсюль достаточно плотно войдёт в капсюльное гнездо. При обжатии капсюля плоскогубцами капсюль нужно держать дульцем в сторону от глаз (не заглядывать в капсюль). Гильзы с запрессованными капсюлями ставятся в подставку, рис. 4, также шляпкой (капсюлем) вверх.


6. Засыпка порохового заряда
Охотник, самостоятельно снаряжающий патроны, обязательно должен обзавестись прибором, называемым "Дозатор для пороха". Его назначение состоит не в особой точности дозирования заряда. Точность дозирования вполне обеспечивает обычная мерка, которая, как и дозатор, должна быть отрегулирована при помощи аптекарских весов простейшего типа. Главное преимущество дозатора состоит в быстроте и удобстве засыпки пороха в гильзы.

Прежде чем приступить к снаряжению патронов, охотник должен определить необходимый вес заряда и снаряда для своего ружья. По этому поводу имеется немало рекомендаций для ружей разного веса и для разной погоды, при которой производится стрельба. Постараемся приблизить эти рекомендации к наиболее распространённым случаям. За основу принимается снарядное отношение, по которому определяется вес снаряда в зависимости от веса ружья.

Для ружей, имеющих наибольшее распространение, вес снаряда определяется по таблице 1.

Таблица 1.
Оптимальный вес дробового снаряда

	Калибр
	12
	16
	20
	32

	Вес ружья, кг
	3,4
	3,3
	3,1
	3,0

	Снарядное соотношение
	1:100
	1:110
	1:120
	1:145

	Вес снаряда, г
	34
	30
	26
	21


Вес заряда, обеспечивающего оптимальную кучность и резкость дробового снаряда, рекомендуется определять по таблице 2.

Таблица 2.
Оптимальные веса зарядов для дробового патрона

	Вес снаряда, г
	34
	30
	26
	21

	Дымный порох
	Зарядное отношение
	1:5,5
	1:5,5
	1:5,7
	1:6

	
	Вес заряда, г
	6,2
	5,5
	4,5
	3,5

	Бездымный порох "Сокол"
	Зарядное отношение
	1:16
	1:16
	1:17
	1:18

	
	Вес заряда, г
	2,15
	1,9
	1,5
	1,2


Указанные в таблице 2 величины зарядов обеспечивают оптимальную резкость при кучности, целесообразной для стрелка средней квалификации. Рекомендации о необходимости усиления дробовых зарядов для зимних условий вытекают скорее всего из неправильного снаряжения патронов бездымным порохом, о чём идёт речь в настоящей статье. В увеличении зарядов на 10-15% имеется необходимость только при снаряжении пулевых патронов, причём независимо от погоды.

Определив необходимую величину заряда и отрегулировав на неё мерный цилиндр дозатора, охотник поочерёдно берёт гильзу с запрессованным капсюлем из подставки, одевает её на рожок дозатора, поворачивает мерный цилиндр дозатора и ставит гильзу с засыпанным зарядом на её место в подставке, шляпкой вниз. Этот приём исключает риск просыпать порох мимо гильзы и не забирает время на взвешивание. Изменением положения гильзы в подставке исключается нечаянная повторная засыпка снаряда. По окончании этой операции нужно посмотреть на все гильзы сверху под некоторым углом, чтобы увидеть засыпанный порох. Если в какой-либо из них уровень пороха будет отличаться в большую или меньшую сторону, то такую гильзу нужно вынуть из подставки и проверить, в чём дело (бывают отклонения в толщине внутреннего картонного наполнения шляпки гильзы).


7. Установка пороховых прокладок
Пороховые прокладки наилучшего качества должны изготовляться из толстого переплётного картона толщиной 2 – 2,5 мм специальной высечкой, имеющей внутренний диаметр на 0,3 мм больше внутреннего диаметра снаряжаемых гильз. Если охотник применяет папковые (пластмассовые) и латунные гильзы, то пороховые прокладки должны изготовляться двумя разными высечками. Ставить в латунную гильзу прокладку для папковой гильзы соседнего большего калибра, как рекомендуют отдельные авторы, не надо, так как она при входе в латунную гильзу деформируется и становится непригодной.

Так, например, прокладка для латунной гильзы 16 калибра должна иметь диаметр 18,2 мм, а прокладка для папковой гильзы 12 калибра имеет диаметр 18,7 мм, то есть на 0,5 мм больше. Картонные прокладки вырубаются на торце спиленного лиственного дерева (лучше всего – на пне). Высечкой должен пробиваться только один слой картона. Прокладки, изготовленные одновременным пробиванием нескольких листов картона, будут иметь размеры, отличающиеся на 0,1 – 0,2 мм, как те, которые продаются в магазинах (они изготавливаются на фабрике путём продавливания нескольких листов картона пуансоном через отверстие в плите-матрице). Для вырубки прокладок может применяться магазинная высечка нужного диаметра, или специально изготовленная по рис. 12.
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Рис. 12. Высечка для изготовления прокладок и пыжей.
[image: image13.png]A mypennunt e Do |10,

90





Рис. 13. Навойник для досылки в гильзы прокладок и пыжей.
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Рис. 14. Оправка для снаряжения латунных гильз.
Прокладка, вырубленная на пне даже очень острой высечкой, имеет слегка выпуклую в одну сторону форму. В гильзу прокладка должна вставляться выпуклой стороной вниз, чтобы при выстреле она выталкивалась из гильзы как бы "против шерсти", распрямляясь, она увеличивает давление форсирования. Прокладки досылаются на порох обычным навойником, рис. 13, давлением обеих рук (ладонь на ладонь).

При нажиме на навойник прокладка входит в гильзу со скрипом. После прижатия к пороху её необходимо удерживать несколько секунд, чтобы вышел из гильзы сжатый воздух. Для установки (досылки) прокладок и пыжей в латунные гильзы, кроме навойника должна применяться специальная оправка (рис. 14), применение которой позволяет досылать прокладки в пыжи до места, без деформации, но с постоянным уплотнением (обжатием). С этой целью у латунных гильз снимается шабером внутренняя кромка дульца, которая становится как бы продолжением входного конуса оправки.

Гильзы с засыпанными зарядами пороха и вставленными пороховыми прокладками ставятся в подставку (рис. 4) капсюлем вверх.

8. Подборка пыжей и запыживание гильз
Наилучший материал для изготовления пыжей – войлок любой плотности. Этот материал не горюч и при сжатии расширяется очень мало, чем обеспечивается хорошее обтюрирующее действие пыжа без увеличения силы трения о стенки ствола. Осалка пыжей, необходимая для дымного пороха, для бездымного становится ненужной, так как она уменьшает давление форсирования. Применение всяких упругих материалов, аналогичных технической резине, натуральной пробке и различных колпачков-обтюраторов крайне нежелательно, так как они чрезмерно повышают давление в канале ствола без заметного увеличения скорости дроби. также нежелательно изготовление пыжей из материалов хрупких, засоряющих глаза стреляющему, или оплавляющихся и загрязняющих ствол.

Подбирать войлочные пыжи нужно столбиками по количеству снаряжаемых гильз в подставке. В каждый столбик пыжи набираются в любом количестве и любой плотности, чтобы в сжатом состоянии в гильзе подобранный набор пыжей оставлял свободную высоту, необходимую для размещения снаряда дроби и 5-6 мм под закрутку. Индивидуальная толщина отдельных пыжей не имеет значения. Пыжи, вырубленные из материала с непараллельными поверхностями (косые) подбираются в столбик, чтобы его суммарная высота по окружности была одинаковой, равной 15 – 20 мм. Подобранные пыжи вставляются в подготовленные гильзы с порохом и пороховыми прокладками. Пыжи досылаются до нижней (на порохе) прокладки и на них ещё одна (такая же, как и на порох), после чего пыжи с прокладками сжимаются с максимальным усилием двумя руками и гильзы устанавливаются в подставку (рис. 4), шляпками вверх.


9. Засыпка дробового снаряда
Не будем уточнять, каким номером дроби и какую дичь следует стрелять – об этом охотник знает. Подчеркнем только, что соблюдение рекомендаций этого параграфа гарантирует повышение поражающей способности дробового выстрела, эквивалентное увеличению калибра ружья до соседнего большего.

При засыпке дробового снаряда одновременно решается вопрос защиты дроби от истирания о стенки ствола. Сначала – некоторые пояснения. Использование полиэтиленовых контейнеров с пыжами-обтюраторами бесспорно удобно для снаряжения патронов на станке-автомате, однако:

– снаряжение патронов таким способом возможно только при использовании новых гильз;

– пыж-обтюратор не обеспечивает необходимого давления форсирования и полного сгорания бездымного пороха, поэтому мы уже рекомендовали в §§7 и 8 преимущественное применение войлочных неосаленных пыжей с картонными прокладками;

– полиэтиленовые контейнеры не годятся для дроби мельче №7, так как мелкая дробь вдавливается в лепестки контейнера (прилипает к ним) и, оставаясь круглой, не летит в сторону цели, а при вылете из ствола разбрасывается по сторонам развернувшимися лепестками;

– контейнеры плавятся от трения и загрязняют канал ствола.


После многочисленных опытов по изготовлению стаканчиков-протекторов для дроби из различных материалов я остановился на бумаге от молочных пакетов в форме тетраэдра, т.е. треугольной пирамиды или кирпича. Вымытый и высушенный пакет разрезаю на полоски (для 12 калибра – 64х31 мм), из которых делаю стаканчики протекторы с помощью специального навойника (рис. 15).
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Рис. 15. Навойник для засыпки дроби с протектором.
Полоска из молочного пакета наворачивается на проточку на конце навойника (рис. 15) белой стороной внутрь, выступающий край полоски подворачивается на его торец и навойник вставляется в гильзу. Затем в верхнюю воронку навойника засыпается заряд дроби, определённый по таблице 2; мерка для дроби делается из укороченной стреляной пластмассовой гильзы, внутренняя ёмкость которой регулируется постепенным заполнением картонными прокладками. После засыпки отмеренного снаряда дроби навойник вынимаю из гильзы, дробь остается в стаканчике-протекторе. На дробь в папковой или пластмассовой гильзе ставлю прокладку из тонкого, хрупкого картона под закрутку с заранее нанесённым номером дроби. Снаряжение патрона под запрессовку "звёздочкой" производится в том же порядке, но без установки дробовой прокладки. Применение заделки патрона "звёздочкой" требует более точной подборки пыжей по высоте и по плотности.

На дробь в латунной гильзе через оправку (рис. 14) ставится толстая картонная прокладка, такая же, как на порох и под дробь: после этого снаряд закрепляется лёгкими ударами молотка (движением кисти руки) по навойнику (рис. 13). Патроны, снаряжённые в латунные гильзы этим способом, обеспечивают отличное качество выстрела и гарантируют сохранность дроби в патроне до выстрела. При отстреле патронов по мишени вредного влияния на осыпь толстой дробовой прокладки и стаканчика-протектора из молочного пакета не отмечено. Сохранность дроби, то есть попадание её в мишень – до 96 процентов.

А что же происходит со стаканчиком-протектором после выстрела? В процессе выстрела бумага стаканчика, проходя по стволу, истирается в пыль и срабатывает как смазка, сохраняя в целости внутреннюю плёнку. Плёнка вылетает из ствола несколькими прозрачными лоскутками, совершенно не влияющими на формирование дробового снопа, соответствующего особенностям сверловки ружейного ствола, из которого производится выстрел. Аналогичная картина наблюдается и при использовании патронов в папковых или пластмассовых гильзах.


10. Окончательная заделка и калибровка патронов.
После установки дробовых прокладок производится закрутка дульца гильз или запрессовка "звёздочкой" без дробовых прокладок. Ввиду сложности устройства различных прессов, выполняющих "звёздочку" одним или двумя движениями, мы остановимся только на некоторых тонкостях обычной закрутки, известной всем охотникам. Начнём с того, что необходимо иметь так называемую "настольную", а не "ручную" закрутку. Разница между ними состоит в том, что у ручной закрутки движение матрицы на закручиваемую гильзу происходит при незначительном повороте винта, на котором укреплена матрица, без достаточного уплотнения образующегося на гильзе бортика. Точнее, ручная закрутка не закручивает, а загибает края гильзы, которые при выстреле легко разворачиваются (см. рис. 16а).
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Рис. 16. Варианты формы матриц настольной закрутки
Кольцо кладётся на подставку, рис. 7, стоящую на столе, и через него поочередно прогоняются снаряжённые патроны таким образом, чтобы край металлической шляпки с легким хрустом входил в край калибровочного отверстия кольца. Калибровка выполняется стоя перед столом нажимом на калибруемый патрон обеими руками через деревянный брусок размерами 3х5х40 см. Схема расположения приспособлений показана на рис. 19.

Настольная закрутка даёт возможность вращать матрицу без её осевого перемещения, за счёт чего образующийся на гильзе валик разогревается и как бы запекается, твердеет и разворачивается при выстреле с большим трудом. Качество закрутки, то есть прочность образуемого на гильзе валика зависит также и от его формы. Наилучшей формой валика следует считать вариант "г" на рис. 16. Особо качественная завальцовка гильзы получается при пользовании настольной закруткой с электроприводом.

Если охотник пользуется ружьями разных калибров, то целесообразно, кроме подбора нескольких матриц, дооборудовать покупную настольную закрутку фабрики "Военохот" в соответствии с рис. 17 для закручивания патронов любого калибра и любой длины.
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Рис. 17. Схема переделки настольной закрутки в универсальную.
Патроны, запрессованные "звёздочкой", для улучшения качества выстрела полезно "подкрутить" обычной закруткой.

После закрутки производится окончательная калибровка патронов для фиксации их качества. Патроны прогоняются через калибровочное кольцо, которое по торговой терминологии называется "кольцом для обжимки латунных гильз". У этого кольца по краям отверстия, с обеих сторон, снимаются под углом 30 градусов фаски шириной 1 – 1,5 мм, как показано на рис. 18.
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Рис. 18. Калибровочное кольцо.
В процессе этой последней операции обжимается папковая часть гильзы, которая при выстреле иногда получает остаточные деформации и раздувается при повторном снаряжении. Обжатием края металлической шляпки ликвидируется её выступ над диаметром папковой (пластмассовой) части, который иногда задевает за край казённого среза ствола и даже загибается под экстрактор.

Прошедшие последнюю калибровку патроны укладываются в коробки и убираются в шкаф для хранения боеприпасов. Хранить патроны в кожаных патронташах и подсумках не следует, так как это способствует усилению коррозии их металлических элементов.
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Рис. 19. Калибровка патрона.
Ломако Л.А. - "Снаряжение патронов в домашних условиях"

В послевоенные годы, когда дымный порох был практически вытеснен из охотничьего обихода бездымным, о снаряжении латунных гильз стали говорить как о вынужденном, непрестижном занятии и что делать якобы это приходится лишь при отсутствии папковых гильз. Многочисленные рекомендации по этому вопросу, имеющиеся в охотничьей литературе, преподносятся читателям с оговоркой, мол, их выполнение обеспечивает "вполне удовлетворительное" или "хорошее" качество выстрела, но ни в коем случае не лучшее, чем при использовании папковой гильзы. Такие утверждения представляются мне глубоко ошибочными.

Для пояснения этой мысли отметим основные, общепризнанные недостатки и преимущества латунных и папковых гильз. Я умышленно употребляю термин "латунные" вместо "металлические", чтобы подчеркнуть сугубо практический подход к рассматриваемому вопросу и возможность использования только тех гильз, которые выпускаются промышленностью и поступают в торговую сеть.

Вес гильз.
Этот показатель имеет значение при производстве промысловой охоты и в спортивно-охотничьих экспедициях, когда необходимо переносить на себе большое количество патронов (на весь сезон охоты или на все время экспедиции).

В обоих случаях редко используются ружья 12-го калибра, а чаще – 16-го и даже 20 или 32 калибров. Поэтому рассмотрим весовые показатели гильз на примере 16-го калибра.

Латунная гильза 16-го калибра с капсюлем "Центробой" имеет вес 19,5 г. Папковая гильза с нормальной шляпкой и капсюлем "Жевело" 9,0 г, что облегчает каждые 100 шт. заряженных патронов на 1,05 кг. Если учесть, что при снаряжении папковых гильз бездымным порохом увеличивается расход пыжей, то утяжеление от латунных гильз будет равным 0,9 кг на каждые 100 патронов. Такое утяжеление не составляет проблемы при выезде на стенд со 150-ю патронами или на однодневную охоту с полным патронташем на 24 патрона.

При необходимости иметь на время охоты 200 и более патронов применение латунных гильз уменьшит общий вес поклажи охотника, так как их можно неоднократно переснаряжать на месте охоты при помощи простейших приспособлений. Если латунную гильзу переснарядить 10 раз, то её вес будет равным 2 г.

Цена гильз.
Было время, когда латунная гильза стоила 3,7 копейки, а папковая – 1,7 копейки. В настоящее время формируются рыночные цены. Поэтому сравнение стоимостных показателей папковых (пластмассовых) и латунных гильз бессмысленно и можно учитывать только большую многострельность латунных гильз. Другими словам и, можно с уверенностью сказать, что латунные гильзы на порядок (в 10 раз) дешевле остальных: особенно если учесть то, что капсюль "Центробой" в несколько раз дешевле капсюля "Жевело" при любом варианте "ценообразования"

Доступность и долговечность.
Несмотря на повышение цен, любые гильзы остаются дефицитным товаром, особенно – гильзы малых калибров.

Папковые гильзы, купленные про запас, не выдерживают длительного хранения, усыхают или разбухают от сырости. Пересохшие гильзы уменьшаются в диаметре и становятся хрупкими. При заряжании ружья патроном с пересохшей гильзой часто случается, что край латунной шляпки гильзы цепляется за край казённого обреза ствола и загибается за экстрактор, в результате – ружьё не закрывается, а охотник, впервые столкнувшийся с таким явлением, не может вынуть патрон из патронника (для того, чтобы вынуть патрон, его нужно повернуть на 180 градусов вокруг оси). При выстреле патроном с пересохшей гильзой папковая трубка часто отрывается от шляпки и затягивается в ствол, создавая угрозу его раздутия или разрыва при следующем выстреле.

При снаряжении пересохших папковых гильз не получается хорошей завальцовки дульца закруткой или заделки его "звёздочкой". Папковые гильзы, разбухшие от сырости, после просушки не восстанавливают первоначального диаметра и остаются непригодными.

Пластмассовые (полиэтиленовые) гильзы, аналогичные по конструкции папковым, более влагостойки, но не являются многострельными: при повторном снаряжении они не обеспечивают качественной завальцовки гильзы. К тому же, нет уверенности в том, что в результате полимеризации не произойдет ухудшения их качества.

Латунные гильзы, переснаряжённые до 200 раз (уверенно), расходуются меньше и более доступны для всех охотников; купив 100 штук латунных гильз, с ними можно охотиться всю жизнь. Даже если по вине неаккуратного хозяина латунные гильзы попали в условия повышенной влажности, то они покрываются зеленой пленкой окиси меди, которая защищает их от дальнейшего разрушения коррозией и гильзы полностью сохраняют свои качества.

Таким образом, по доступности и долговечности латунные гильзы – вне конкуренции.

Надёжность.
Основное назначение унитарного патрона, появление которого неразрывно связано с появлением казнозарядных ружей, – обеспечить быстрое перезаряжание. Задержки в перезаряжании происходят по разным причинам и устраняются различными способами. Рассмотрим лишь некоторые из них при условии, что патроны, снаряжённые в папковые или латунные гильзы, были пропущены через стандартные калибровочные кольца соответствующего калибра:

· – внешняя деформация патрона (гильзы) затрудняет закрывание обычного ружья и делает невозможной автоматическую перезарядку полуавтомата; будучи "загнанной" в патронник дополнительным усилием, гильза деформированного патрона при выстреле расправляется по патроннику, после чего довольно свободно извлекается экстрактором ружья;

· – разбухание гильзы от сырости затрудняет или делает невозможным заряжание ружья, в этом случае, после выстрела, гильза извлекается из патронника также с большим трудом;

· – отрыв папковой трубки гильзы от шляпки с застреванием её в патроннике или в стволе требует значительной затраты времени на её извлечение; эта задержка случается настолько часто, что для извлечения оторвавшейся гильзы в магазинах продаются специальные экстракторы;

· – при повторном использовании папковой гильзы, отстрелянной перед этим из ружья с большим диаметром патронника (в пределах стандартных допусков) или с более глубокой выточкой под бортик шляпки гильзы, такая гильза в патронник другого ружья не войдет, так как имеющиеся в продаже калибровочные кольца обжимают только папковую часть гильзы; для опрессовки шляпок папковых или пластмассовых гильз необходима специальная матрица.

Из всех перечисленных задержек перезаряжания латунным гильзам присуща только первая, легко устранимая, а папковым – все четыре.

Пользуясь папковыми гильзами, охотники вынуждены постоянно изыскивать способы защиты их от намокания. Особенно много неприятностей с перезаряжанием бывает при стрельбе из охотничьих полуавтоматов. Неслучайно, что в армейских условиях папковые гильзы применяются только для сигнальных ракет.

Выходит, латунные гильзы гораздо надёжнее папковых, а с учетом многострельности – и пластмассовых.

Универсальность.
Под этим качеством следует понимать возможность использования гильз для снаряжения патронов различных по мощности, а также возможность снаряжения их в различных условиях.

Для стрельбы по мелкой дичи на близких дистанциях бывают нужны патроны с уменьшенным дробовым снарядом. Использование в этом случае нормальных папковых гильз (не укороченных) приводит к перерасходу пыжей, как и вообще при применении бездымного пороха для ружей с патронниками длиной 70 мм.

Для снаряжения патрона типа "Магнум" требуется папковая или полиэтиленовая гильза увеличенной длины (до 80 мм) даже при бездымном порохе. Латунная гильза стандартной длины (70 мм) позволяет снарядить оптимальным способом патрон с любым снарядом и зарядом (любого пороха). Латунная гильза 20-го калибра позволяет снарядить патрон типа "Магнум" со снарядом, превышающим нормальный снаряд 12-го калибра. Гильзы, изготовленные из других материалов, для переснаряжения требуют более сложных приспособлений.

Папковые и полиэтиленовые гильзы, как правило, выпускаются под капсюль "Жевело", применение которого весьма удорожает патрон, что уже было отмечено выше. За последние тридцать лет мне только один раз удалось купить папковые гильзы со шляпками под капсюль "Центробой". Обязательность же капсюля "Жевело" для бездымного пороха является заблуждением, вызванным общим непониманием условий, необходимых для эффективного горения бездымного пороха. Этот вопрос подробнее рассмотрен в разделе, посвящённом внутренней баллистике и снаряжению патронов; здесь же я только отмечу, что для снаряжения папковых гильз 20-го или ещё меньшего калибра капсюль "Жевело" вообще непригоден, так как вызывает недопустимо быстрое повышение давления в гильзе при выстреле, приводящее к обязательному отрыву трубки гильзы от шляпки (этого не происходит только тогда, когда порох продолжает гореть после вылета дроби из ствола).

В итоге: латунные гильзы гораздо универсальнее папковых и полиэтиленовых.

Эстетичность, транспортабельность и удобство.
Здесь мы рассматриваем свойство предмета, не вполне относящееся к его технической характеристике.

Отечественная промышленность выпускает готовые патроны только с папковыми или полиэтиленовыми гильзами. Естественно, что эти патроны имеют хороший товарный вид и их просто приятно держать в руках. Они не имеют острых краев и не "испачканы" ружейной смазкой. Переносить готовые патроны, упакованные в аккуратные коробки, также удобнее, независимо от того, куда они укладываются – в рюкзак или чемодан. Всё это объясняется тем, что промышленность ориентируется на запросы оптовых покупателей, не всегда компетентных в вопросах внутренней баллистики, но всегда требующих удобства и надёжности хранения при отличном товарном виде.

Компоненты готовых патронов, как правило, обеспечивают средний по мощности выстрел, приемлемый для любого ружья. Охотник, покупающий готовые патроны, не стоит перед выбором, какая гильза лучше, для него варианты могут быть только в цене или раскраске патрона. Аналогичное отношение к выбору гильз может быть и у стендовых стрелков, получающих для тренировки готовые патроны за счёт спортобщества. Необходимость в готовых патронах возникает и на соревнованиях высокого уровня, где предъявляются жёсткие требования к точности навески и размеру дроби. Разумеется, что эта сторона качества патронов охотников не волнует. В то же время патроны в латунных гильзах могут быть доведены до высокой степени красоты и удобства, если этим вопросом заняться как следует. Для хранения и транспортировки патронов в латунных гильзах и стреляных гильз могут быть разработаны специальные кассеты-обоймы из эластичных пластмасс или лёгких металлических сплавов.

Большая эстетичность и удобность папковых и пластмассовых гильз являются следствием их большего распространения среди охотников-любителей и стендовых стрелков.

Влияние латунных гильз на качество боя ружья.
Качество выстрела патроном с латунной гильзой проверено мною как стрельбой на стенде в течение последних пятнадцати лет, так и стрельбой по пристрелочным мишеням. В результате удалось установить следующее:

· – при условии строго соблюдения правил снаряжения патронов резкость выстрела – отличная; в сосновую доску дробь проникает гораздо глубже, чем от стандартного патрона заводского изготовления; не было случая, чтобы тарелочка пылила, оставаясь не разбитой; звук выстрела резкий, "винтовочный", без огня;

· – влияние толстой дробовой прокладки на кучность и равномерность осыпи практически отсутствует;

· – влияние несогласованности внутреннего диаметра ствола с внутренним диаметром гильзы полностью исключается применением защитных контейнеров для дроби, изготовленных из молочных пакетов; после выстрела ствол совершенно чист.

Из вышеизложенного видно, что снаряжённые латунные гильзы с соблюдением мер, учитывающих особенности бездымного пороха, обеспечивают выстрел более эффективный, чем стандартные патроны заводского изготовления в папковых гильзах.

Л.А. Ломако

